
組合せ予約について 

•切タイマーと時刻入タイ 
マー、または時刻切タイマー 
と時刻入タイマーを組み合 
せて予約する場合、下記例 
を参考に行ってください。 

厂(例)- N 

現在時刻午後11:⑽(エア 
コンは運転中）引き続き1時間 
だけ運転、午前7: 00に運転 
c を再度始めたいとき。 , 


時刻切タイ マーの 場合 

，設定) を、 

時刻入タイマーの場合 

[ X 設定] を押す0 

[ Sm ~~ nyn&®r ™ 0: GO が点灯 

1 ' 囫が点滅 

•時刻切タイマーの場合 


切タイマーを1時間後!！)!こ設定 
時刻入タイマーを AM 7: Q 0(3 に 
設定する場合 


予約したい時刻に合わせる。 

參押すごとに10分きざみで変わり、 

押し続けると早送りになります。 


すす心 


時刻切タイマーの場合 

_設定] を、 

時刻入タイマーの場合 

iiiil を押す0 

表示している時刻で設定されます。 
pi U:UU 圆1籲時刻切タイマ—の場合 

/-タイマーランプ 


時刻入タイマ-を PM ?: 00®;こ設定: 
:切タイマ-を8時間後囫に設定する駘: 

8 H 後_ 

PM 7;; 00 s 


■組合せ予約を取り消したい 
とき 

•時刻入タイマーのみを取り 

ぐ肖 I す一いシキ 

(入設定〕 を押し、 (取消〕 を押す。 
籲時刻切タイマーのみを取り 

ぐ肖しす一し、ンゴそ 

を押し、 〔取消〕 を押す。 

參切タイマーのみを取り消し 
たいとき 

，ィマを数回押し、 9.5 時間 
にした後、もう1回押す。 


■予約を取り消したいとき 
を押す0 

參タイマーランプが消灯し、タイマ 
はすべて取り:消されます。 












































































知っトクナビ情報 



知っトクナビについて 

❿設定切換で「ナビ設定入」に 
設定しておくと十 
OMsS ) を行います。 

•設定切換で「ナビ設定切」に 
設定しておくと、 ( tlli&D 
のみ行います。 

•ナビ表示は、健康と省エネ 
の観点からアドパイスする 
機能です。表示させたくな 
いときは「ナビ設定切」に 
して、ご使用ください。 
初期設定は「ナビ設定入」 
になっています。 

參運転開始から約1時間は、 
お部屋の状況を監視してい 
るため、ナビ表示しないこ 
とがあります。 

•細トゥ')を押して「受信失敗」 
表示になった場合は、エア 
コンがらの信号が、正しく 
受信できていません。もろ 
一度、エアコンに向けて操 
作してください。 

•停止中^)を押すと、待機電 
カセーブ機能が働いているた 
めに、屋外温度が「-一」表示 
になる場合があります。もう 
一度(知。トク)を押してください。 

參さらら除湿、ラるる加湿、 
快眠、ハウスキープ運転中 
は、ナビ表示しません。 

•設定切換で「いつでもさらら 
入」に設定している場合、除 
湿)令房運転を行ラと状況に 
応じて自動的にさらら除湿 
運転に切り換わります。こ 
のときはナビ表示しません。 

消費電力量表示について 

#消費電力暈は 9999 kWh ま 
で積算表示します。 
9999 kWh を超えると OkWh 
表示になります。 

また使用日数も999日を超 
えると0日表示になります。 
(日数は本体の電源が入っ 
ている期間の積算） 

•消費電力量は計算値です。め 
やすとしてお使いください。 

•電気代のめやすは22円 /kWh 
です。（使用量および電力会社 
により、単価は異なります。) 

•消費電力量は1 kWh 未満 
を切り捨てて、表示します。 


リモコンをエアコン本体に 
向けて(知。トク)を押す。 


u±!i=idiiii-iAJi 

S. S..SS SS . a ssg i 


( - I - \ 健康と省エネのための 

v J [■衣ノ J 、 J アドバイスを表示します。 

設定切換で「ナビ設定入」に設定されてい 
る場合に表示されます。 >29ペ-ジ〕 

(表示例） _ 

fin 见今いら; 


' i mm 




L 




册 


設定温度 
設定しつど 



36 K kWh 
b 270 kWh 

通常表示に_ 
もどる 
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ナビ表示一覧 


健康航幼 


1低め 树抽 I 




低めぉ m 




"| ^ p 卿 m I 


お部屋のしつどが高過ぎます。 

(停止中または空清 • 換気運転単独のときに表示) 


加;枷 


お部屋のしつどが低過ぎます。 

(停止中または空清 • 換気運転単独のときに表示) 


最適な温度. 


參運転中の屋外温度は室外ユ 
ニットから吹出した風や熱 
交換器の温度の影響により 
泠房、さらら除湿時は高め 
に暖房時は低めに（特に室 
外ユニットに霜が付いたと 
き)表示することがあります。 

參表示できる室内 • 屋外温 
度の最低は一 9 °C です。こ 
れよリ 低い場合は 一 9° C 表 
7^となります。また 最局は 
39 °C です。これより 高い場 
合は 39° C 表示と なります。 

參表示する室内 • 屋外温度、 
しつどはエアコン本体に設 
置されたセンサー付近のも 
のです。 

參表示する温度、しつどはエ 
アコンの設置状況によりセ 
ンサー付近に障害物がある 
場合や直射日光などの影響 
を受ける場合がありますの 
でめやすとしてお使いくだ 
さい。 


内部クリーン運転中に押すと表示します。 


■消費電力量をリセットしたいとき 
リモコンをエアコン本体に 
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室内の温度としつどをコント□—ルして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサボートします。 


# S9S ^^' : • r フニ， 


運転中に 


_眼） を押す。 


を押し、 



•現在時刻が合っていることを確認します。 
合っていない場合は、正しく時刻を合わせ 
ます。 ベ-ジ] 

•快眠運転をセツトすると現在時刻の表示は 
消;！ます。 


う. S . SWijM : が点滅 

HM 6:00 が点灯 

(加湿暖房運転中の場合） 


起きる時刻を設定する。 


❿押すごとに10分きざ 
みで変わり、押し続 
けると早送りになり 
ま4 〇 


_眠_を押す。 


う33 MWv が点灯 

HM ?:00が点灯 


快眠運転について 

_冷房 • 除湿)令房 • 暖房•力 □ 
湿暖房運転中に使えます。 
(停止中は使えません。） 

參一度快眠運転を行うと、設 
定された時刻は次回も記憶 
されています。（リモコンの 
電池を交換すると、記憶内 
容は消えます。） 

•タイマー運転との併用はで 
きません。 


快眠運転の効果的な使いかた 


M 央眠運転を開始すると、3 
時間かけて設定温度を2 °C 
下げていき、設定時刻の1 
時間前から設定温度を1 °C 
上げていく V 字型温度制御 
を行います。4時間以上の 
睡眠時間の設定をおすすめ 
します。 


(睡眠時間6時間の場合） 


ヾ設定 
温度 







•… 日’卷小 



N 











/ 








_ 1 


3時間 


2 時間 

1時間 

L _ i 

i _1 

i _ J 

L_i_ 

L _ 


睡眠時間0 


2 3 4 5 6 


•直接体に風があたりにくい 
ように風向を設定してくだ 
さし、。 


お知らせ 


參就寝前にお部屋をある程度 
快適な温度にしてください。 

<おすすめ設定温度> 

冷房時… 26° C 〜 29 °C 

設定温度を下げ過ぎると寝)令え 
のおそれがあります。 

暖房時… 20° C 〜 25 °C 

ラるる快眠設定時 20° C 〜22で 


今当 I j ^ r 

〆 - N 

{取消）を押す 

\ . ■ . へ ......... 


















































































































































































































































































































































































































































































































































うるる快眠運転について 


參加湿暖房運転時に〔瓦¥]を 
設定すると、ラるる快眠運 
転になります。 

快眠に最適な温度 • しつど 
をコント□ールし、快い眠 
りと、さわやかな目覚めを 
サポートします。 

.設定温度を 22° C 以下に制御。 

►就寝時は低しつど、起床時は 
局しつどし制御。 


I :※ 1] 健湿の制御について 

(睡眠時間6時間の場合） 


健湿 





加湿暖房,：十 10% ; 

...除湿冷房.: 

i -i:o% 



丨2日 i 間 

1 4時間 i ：: 

_j _1_1_1_ 1 _1 


睡眠時間0 1 2 3 4 5 6 

健湿…運転モード、設定温度から 
決定したしつど 


快眠運転の内容について 

快眠運転は運転モードとの組み合せによってしつど制御が異なります。 
シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。 



運転のしがた 
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